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油品运输车载监控系统
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                               珠海锐视保科技有限公司                                                                                                         2016年12月
您所关心的问题，正是我们所关注的问题!

1． 油品运输车驾驶员违规驾驶车辆，沿途随意搭乘无关人员怎么办？

2． 油品车辆运送的油品在途中屡屡被盗，给企业造成严重经济损失怎么办？

3． 油品运输车在外行驶出现意外情况，企业监管人员无法及时发现、处理，怎么办？

4． 油品运输车驾驶员随意驾驶车辆，办私人事务，运营成本不断增加，怎么办？

……

这一切都是因为运输车辆在外，企业不能有效对车辆的运行状况以及驾驶员的工作进行监控。

您在被货运运输过程中的种种问题所困扰吗？锐视保为您提供整体解决方案，它是您安全出行的伴侣，它是您远程管理的得力助手，我们以优良的产品和优质的服务与您一路前行！

1.方案概要

年产上千台槽车的某公司现有槽车罐装车辆厂（主要用于运输可燃液体、气体、剧毒、腐蚀、强酸、强碱等特殊物品）需要装无线车载监控系统，以便实时掌握车辆在运输过程中的状态，为突发的危险物品泄漏、物品偷泄等应急情况科学决策及时处理提供依据。该系统主要由车载数字硬盘录像机、车载摄像机、声光报警器、可燃气体探头、门磁开关、监听器、可视倒车雷达主机、倒车雷达探头、射频铅封及液晶显示器等组成。监控位置要依不同的车型选择适宜安装，监控报警点主要在下料口、注料口、司机驾驶及其它需要重点监控的位置。

1.1方案背景

随着国民经济的快速发展，公路和铁路运输事实上已成为我国物资流动、人员流动最重要的运载方式之一。由于我国人口众多，地区经济存在差异的现状及能源配置分布不均衡、环境、产业结构调整等因素，在当前乃可预见的未来一段时间内铁路运输及公路运输仍将在国民经济和社会发展中起着重要的作用。伴随运输途中也产生了一些与乘客、客货运公司安全及利益息息相关问题，如近年来全国安全生产状况总体稳定、趋于好转，但形势依然十分严峻，全国道路运输事故发生概率依然很高，事故总量仍然很大，运输途中公司利益被非法侵害的事情也时有发生，给企业利益和社会安全造成重大损失，暴露出一些企业安全管理薄弱，一些地方和部门安全监管不到位等突出问题。为进一步加强安全生产工作，全面提高企业安全生产水平，国务院于2010年7月19日发布了通知《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》 国发〔2010〕23号。通知第三点明确指出要建设坚实的技术保障体系，强制推行先进适用的技术装备（其中包括安装监测监控系统）。部分内容摘要如下：“……运输危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品的道路专用车辆，旅游包车和三类以上的班线客车要安装使用具有行驶记录功能的卫星定位装置，于2年之内全部完成；积极推进信息化建设，努力提高企业安全防护水平……”
作为平安城市的一个重要组成部分，将以“物防、人防、技防”为手段努力打造和谐的交通运输环境。

为了维护客货运公司和司乘人员的公共安全及利益；为了尽可能避免交通事故和有力震慑不法分子；为公交公司和公交管理部门提供公交线路规划、资源分配、经济分析等决策支持；锐视保科技有限公司开发了一款高性能嵌入式车载数字硬盘录像机，该机型具有众多优点在车载监控市场中脱颖而出，在性能上能满足国务院的安防设备要求并拥有自身独特性能。锐视保为客户量身策划应用方案，以下是我公司为公交运输系统制定的音视频监控、倒车监控及报警系统应用方案。我们坚信物流等移动智能监控系统必将产生良好的经济效益和社会效益。

1.2需求分析

随着通讯商3G网点的覆盖面积逐步增大以及3G技术的成熟应用，移动车载无线监控系统得以逐步普及推广。目前推广无线移动监控报警系统主要基于以下需求：

1.2.1.调度管理

· 增强指挥调度手段

· 在目前完全依靠人力进行车辆的指挥调度的情况下，调度人员对车辆实时位置、车辆行驶状态、路况信息不能实时了解。调度人员与驾驶人员之间不能实时进行信息传送和调度指令下达。

· 以往调度计划缺乏灵活性和科学性，往往依据以往的运营经验、管理经验和近期大致的客流情况进行手工编制，这样在实际运营中难以应对复杂多变的情况，造成计划与实际偏离较大。

· 在线运行车辆的司乘人员对遇到的情况（交堵、路障、车障、突发事件等）无法实时上报，遇到情况得不到指挥指令，决策处理随意性大，可控性差。调度信息不灵，车辆离开首末站在线路行驶时调度管理人员无法实时获知现场情况，无法及时准确的下达调度指令。

· 提高运营管理水平

· 对车辆行驶线路、行驶时间、行驶状态和地理位置有准确的数据。

· 检测车辆在行驶过程中设备是否正常运行。

· 加强了对司机的监管手段，规范驾驶管理，防止伪造数据，提高运营绩效。

· 杜绝在行程中公司利益受到非法侵占。

· 做到事前预防，事中处理，事后分析，提高可控性，降低企业营运风险。

· 提升营运效率，避免交通事故

· 增强了调度的互动性，调度的可控性和决策的科学性，从而提升了企业的营运效率。

· 规范司机驾驶行为，避免交通事故，从而降低客运公司营运风险成本。

1.2.2.公共安全

· 鉴于所运输物品的特殊性，如果一旦无故泄漏，将会对居民的社会生活和自然环境带来很大的破坏，其破坏程度甚至是灾难性。可燃气体探头等设备将提前告诉司机，以便早发现早处理，将泄漏事件的危害度降到最低。

· 近年来突发事件，恶性恐怖事情已引起社会的充分重视。报警设施能有效预防，减小特殊物品、危险物品落入恐怖袭击分子手中的可能性。

1.3.设计原则

根据招标文件技术部分要求，在本方案设计时，将秉承以下设计原则：
· 实用性

依照用户要求，坚持实用性为主的原则，本系统将完全满足XXX（项目）各项安防需求，同时考虑未来发展需求，避免追求系统的超前性，以减少不必要的投资。
· 安全可靠性

参照大量已建成的XXX（项目相关）安防监控系统，借鉴其中的精华部分，为系统高可靠性的总体设计提供现实依据，选用的设备自身将具备高可靠性、高安全性，高达数万小时的平均无故障时间，并为关键设备、关键部件设计冗余备份。同时，选用安全机制健全、安全级别高的平台辅助系统搭建。
· 先进性
本系统设计遵循系统工程的设计准则，通过科学合理地设计，既防止片面追求某一高指标，又充分体现系统的先进性，最大程度地采用成熟、可继承、具备广阔发展前景的先进技术，使系统能在未来数年内不落后，并通过软件升级即可实现更多新功能，充分保护用户的投资。
· 开放性
本系统设计将采用标准化设计，严格遵循相关技术的国际、国内和行业标准，确保系统之间的透明性和互通互联，并充分考虑与其它监控系统的连接。在设计和设备选型时，将科学预测未来扩容需求，进行余量设计。
· 易管理、易维护性
本系统将采用全中文、图形化软件平台实现整个监控系统管理与维护。可自动检测系统中任何一台设备的运行状态，并示出详细参数，以辅佐管理人员及时准确地判断和解决问题。采用稳定易用的硬件和软件，完全不需借助任何专用维护工具，既降低了对管理人员进行专业知识的培训费用，又节省了日常频繁地维护费用。

1.4总体目标
· 构建一套全数字、分级权限、分组设备的无线网络视频监控报警系统；
· 实现实时报警，方便应急决策处理；
· 实现远程移动监控、实时调度；
· 提供海量数据存储系统和数据防丢失机制，解决车载硬盘录像机长期存储的问题；
· 软硬件来实现防止数据篡改，人为删除，硬盘置换，保障数据的可靠安全性；
· 支持远程备份、本地U盘、移动硬盘、硬盘等多种数据备份方式，灵活快捷备份录像数据；
· 建设数字化监控中心；
· 安装快捷、使用方便；
· 图片实时上传，提供更灵活、经济实用的监控方式；
· 无人值守。开启报警布防后，当有非法入侵时唤醒硬盘录像机启动录像、报警；
· 建成的系统具备可管理性、高可扩展性、易维护易升级。
设计依据

《XX项目数字化系统建设项目》招标文件的技术要求
《XX部安全技术防范工程标准》
《智能建筑设计标准》                  GB/T50314-2000

《智能建筑工程质量验收规范》          GB 50339-2003

《建筑智能化系统工程实施及验收规范》  DB32/366-99

《民用建筑电气设计规范》              JGJ/T16-92

《中国人民共和国公共安全行业标准》    GA/T70-94

《中国人民共和国公共安全行业标准》    GA/T75-94

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》  GB50198-94

《安全防范系统验收细则》              GA 308-2001

《安全防范系统通用图形符号》          GA/T 74-2000

《安全防范工程程序与要求》            GA/T75-94

《安全防范工程技术规范》              GB50348-2004

《电子计算机机房设计规范》            GB50174-93

《电子计算机场地通用规范》            GB/T 2887-2000

《民用建筑电气设计规范》



   JGJ/T16-92

《工业电视系统工程设计规范》


GBJ115-87

《电视监控工程程序与要求》



GA/T 75-94

《电视监控工程费用概预算编制办法》

GA/T 70-94

《防盗报警控制器通用技术条件》


GB12663-90

《民用闭路电视监控系统工程技术规范》
GB50198-94

《中华人民共和国公安部行业标准》

GA27-92

2.无线监控集中管理解决方案

珠海锐视保科技有限公司研发的公交车载监控系统跟目前应用较广泛的GPS系统相比，车载监控系统不仅能跟踪记录车辆的地理位置，还能对客车的运行状况和司乘人员的工作进行全过程监控和录像，可以远程监管调度，可以及时报警有利于及时处理车辆运输过程中的险情，还可以监察司机的驾驶行为从而规范驾驶，监督司乘人员在行驶过程中行为，提高个人自律、职业形象和公司的形象；保护司乘人员的生命和财产安全，切实维护公司和乘客的利益；提升货运企业的竞争力。

2.1.罐车监控报警系统构成
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整个系统分为前端车载监控系统、监控平台两大部分，前端车载监控系统又包括车载硬盘录像机、防爆专用监控摄像机、监听头、液晶显示屏、GPS、声光报警器、门磁开关、射频铅封等。前端系统通过司机对车辆的起动，直接开启车载监控设备，由摄像头提取车内外信息，交由车载监控主机压缩存储。司机可以通过监视器监控车内情况；管理人员也可通过RVMS管理平台对车辆运行状态进行实时监控和调度。当到达终点站时，管理中心工作人员通过USB接口或更换车载硬盘的形式备份该车辆运行的视频资料，终端管理人员通过回放分析软件来查阅。管理人员及客户端用户可在监控平台上远程对车载监控系统进行设置与监管。

· ●标准H.264压缩制式：高压缩比，同比占用存储空间更少；图像画质还原更清晰；安全性更高。

· ●友好的操作界面，温馨菜单提示使用户操作起来更方便。

· ●回放、备份更简便；支持多路报警、休眠报警；支持加热模块功能更强大。

· ●成熟稳定；应用广泛的3G网络（WCDMA/EVDO）。

· ●强大的集中管理功能，使远程调度、集中管理更有效。

· ● 前置电源锁与硬盘锁综合，使用便捷；避免了不断电，违规抽取硬盘时坏道的产生，使硬盘的寿命比同类产品的时间更长。

· ● 铝合金结构；高可靠性、稳定性强，

· ●军工级防震设计，结构上3级防震构造，有效的防护了硬盘在运行中的防护。

· ● 超强的硬盘纠错能力。防震电路设计,电路上又采用3级电子看门狗的防震纠错设计。

· ● 功能强大：外接传感、辅助接口7个，防控体系完善，可扩展外接功能强大。可连接触发报警按钮、雷达电感探头等。

· ● 软件算法使用了是我司专利TIVC的小码流算法，从而保证了车载设备在信号差的地方，同样的信号强度，传输图像比同类产品的流畅性好。

车载硬盘录像机安装在司机位后面或者根据车型选择适当的位置安装。拾音器（用户亦可选择带探听效果较好的半球摄像机）可根据需要安装，安装位置一般在前门司机位及车后位，其它可根据情况选择适当位置安装。

监控报警位置设定（参考）：车前、车左右、车前、车厢内部。安装实例如下图（具体安装要依据车型）
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系统组成设备选择

前端设备选取：可选择专用防爆红外半球机或油罐车专用防爆摄像机，也可选取云台或球机保障夜晚即使没有任何光照或在微弱光线下，也能保证获取到清晰的视频画面。报警器选取通用触发报警器即可；音频输入可选择独立探听头也可在选购摄像机时选择内置有音频输入的摄像机。报警设备可接受报警信号控制，启动本地和远程报警；并可在开启报警布防后启动休眠报警录像功能。锐视保车载产品（如D5704GW、D5704GE等），选购与自己的无线网络模块相适应的3G网络卡（服务商如联通、电信）。

后端显示设备选取：可选择专用小尺寸LCD显示器，也可接入车上已安装大监视器可在广告播放与视频监控输出之间切换显示。接入RVMS（租用或架设）服务器平台后，管理人员及客户端可通过RVMS对车队进行集中管理，如配置参数、远程调度、实时监控、视频备份等操作。

2.2.前端设备功能设计

    前端设备解析：运行中的车辆安装车载硬盘录像机，外接4个摄像机、4~5个报警器探测器（如声光报警器、门磁、电子锁报警器），车载硬盘录像机对车辆内的图像进行监控和存储。

    前端设备功能特点： 

监控客运过程，系统可实现多信息的监控，如车辆的行驶状态和位置等信息，到达终点站后管理人员通过更换车载硬盘或通过USB接口的形式下载该车辆运行的视频资料，终端管理人员通过回放分析软件来查阅，能够核查公交车辆当天的行驶状态和运行环境，及时发现环境或人为问题，包括随意停车，违规驾驶等。

2.3.后端设备功能设计

通过集中管理平台，可以远程查看整个车队运营状况，方便远程调度及集中管理，如远程实时监控、数据查询、数据备份、GPS定位、行车路径、频射铅封信息等。

2.4.监控系统功能

车载系统，采用功能模块化设计，产品集视音频采集编码及其存储。监控报警位置设定（参考）：车前、车左右、车前、车厢内部。安装实例如下图（具体安装位置要依据车型）
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油罐车监控报警系统网络组成示意图：
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电源设计：车载硬盘录像机的电源设计安全稳定。因为汽车电源主要来自汽车电瓶，汽车在起动和行驶过程中，电瓶输出的电压是非常不稳定的，特别是在点火时电压会被发动机拉得很低，在猛踩油门时电压可能会升得很高，偶尔出现的瞬时电压可能都会超过48V，因此要求车载硬盘录像机产品的电源设计能适应这种环境。锐视保的车载硬盘录像机产品工作电压范围为9V~32V，抗冲击电压范围为8V~100V，这样才能保证设备在低压时正常工作，在出现瞬时高压时也能很好地保护设备不被损坏，而且有效使用寿命更长。
    防震设计：安联锐视采用硬盘防震和整机防震相结合的两级防震结构，能有效衰减、吸收从15Hz~1,500Hz频率范围的振动能量，确保抗震有效性。

    文件系统设计：车载硬盘录像机可以说是一个新兴的产品，突然断电引起的文件不完整、更换硬盘时的不认盘、碎文件不能正常播放等问题。锐视保凭借多年的嵌入式DVR开发经验，开发了专用录像文件系统，来应对车辆所出现的各种异常情况，从底层上保证了系统的稳定、可靠性。

录像回放软件管理系统：回放分析软件可以把历史资料进行分析，通过这个软件可以得到车辆行驶的视频图像，当前速度、GPS坐标，传感器信息，为突发案件发生后分析、处理提供强而有力的证据。

3.车载无线监控集中管理系统（RVMS）

3.1.系统简介

RVMS系统是锐视保科技有限公司开发的一套车辆监控和管理系统，主要是配合车载监控设备使用的一款集中监控调度系统，同时RVMS自身带有状态监控和实时报警功能。

RVMS集中管理系统主要应用于特殊物品运输（成品油、化学品、烟草、医药、机密文件）、城市公交系统（长途客运、短途客运）、企事业单位大巴（公司、学校）、物流管理系统（邮政、快递、商场超市）、金融（运钞车）、铁路运输等行业中，采用无线信道实现对车辆的视频监控，同时获取GPS（全球定位系统）信息实现对车辆运行路线的监控和管理，并应用GIS（地理信息系统）在矢量地图上进行定位和轨迹显示。

RVMS系统组成：注册服务器和RVMS管理端、客户端及车载监控系统。注册服务器：检测设备和客户端在线状况。注册服务器可细分为地理信息服务系统（GIS）、数据库管理系统（DBMS）、用户管理系统（UMS）及多媒体转发和分发服务器软件系统（MTDS）和通用设备管理服务器管理软件（GDMS）。通过中心服务器可以对不同账号的设置与权限管理，授权客户端进行对车辆的车载录像、GPS追踪、远程视频监控、对历史数据统计分析、对车辆运营情况统计等进行操控，为指挥中心提供实时有效的数据，以辅助决策，不仅有效提高车辆运行效率，同时在突发事件出现时也可及时准确的采取有效应对措施。
以下是服务器连接图，其中 DB 表示数据库，PU为外部设备单元即公交车辆上的车载DVR，CU为客户端, Operator为管理员。
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在实际部署时，DBMS、GIS、UMS可安装在同一台计算机上，其余可按照上述软件数量进行一对一配置，也即每套软件安装在一台独立的计算机上，故另需MTDS两台和GDMS一台，这样的部署方式留有相当设计余量，保证用户后续项目的接入要求。在以后的扩充中应重点保证MTDS和GDMS的性能，必要时首先针对MTDS和GDMS增加计算机。

无线网络（3G）监控数据传输设计：
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3.2.系统效益

系统可以为交通行业提供最直观和方便的运行信息，帮助交通行业优化线路，有效调度车辆，提高服务质量，减少运输成本。本系统也可规范司机行为，进一步保障交通行业的秩序和安全，减少事故发生。维护公共安全和客运、货运公司的利益。

作为治安监控系统的无线应用模式，本系统可有效调度执法警力，提高公安执法的综合性、便捷性以及管理的时效性和预控性，从而有力打击车上犯罪，保障乘客财物和人身安全。 

3.3.监控及GPS功能特点

1) 3G车载主机、四路全D1高清画质(TIVC小码流算法，网络传输更流畅、同画质情况下，占用3G的带宽更小) 视频存储、视频采集功能，支持宽幅电源输入，支持后备电源接入、支持延时关机，满足多种类有油罐车辆使用需求。并针对车辆运行环境较差，对散热、防尘、防水、防震、防破坏进行特殊处理。

2) 通过无线信道（WCDMA/EVDO）实现对车内车外情况的视频监控和录像调看。

3) 提供完善的矢量电子地图，除基本的地图操作外，还具备查询、测量、编辑、公交站点添加等高级功能，支持GOOGLE、51地图。

4) 通过GPS和GIS系统，实现对车辆运行路线的监控和管理，提供矢量电子地图供用户进行定位和查询，系统可根据地图信息告知车辆附近标志性建筑物,便于用户确定车辆位置。

5) 对超速行为自动报警，防范事故于未然，支持手动报警，可进一步接入行车记录仪等设备作为报警信号源。

6) 对报警和异常迅速响应，具备完善的视频连动功能，提供车辆运行信息、轨迹信息和视频信息帮助工作人员进行分析和处理。

7) 通过录像分析工具重现案发时刻的情况，可根据报警事件进行查询以迅速定位可疑录像。可按照时间进行查询，将同一台车的几个通道同时进行播放，便于工作人员对比分析，支持快进、慢放、倒放、逐帧播放。

8) 各种车辆运行信息、轨迹信息和视频信息等形成统一报表，供领导和工作人

员定时查询。

9) 具有完善的车辆管理系统，可独立构建车辆和司机数据库，便于工作人员查找重要信息。油罐车音视频监控报警系统集中管理系统架构示意图如下：

[image: image11.png]ANERL

FRERN

BECLERES
® E

itlzik&@u ?ﬂﬁ
RVMS BREEE RS





基于GOOGLE地图的综合管理系统实时监控
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GPS定位示例
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定位车辆信息
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 基于矢量地图的车载音视频集中管理系统
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3.4.RVMS软件主要功能总结

3.4.1.实时视频监控功能

1) 多画面监控：将实时视频窗口以多画面的形式进行监控，最高支持64画面，并支持多种窗口显示模式；

2) 全屏显示：将实时视频窗口以全屏方式显示； 

3) 手动录像：手动录像当前窗口中视频； 
4) 支持图片抓拍功能； 

5) 可远程控制摄像机转动和灯光等设备的开启，可在视频画面上直接进行控制； 

6) 油量检测方面，我们使用专业的检测工具，检测工具将检测到的测量信息实时地传到DVR，由DVR处理好上传平台，以便日后的查询与更专业的数据分析。

7) 出油口检测，触发报警，上传平台同上。

8) 电子锁，使用IC卡进行有权限的解锁与开锁操作，其他每次操作的详细信息如时间，地点，操作人等经过DVR的处理，上传平台同上，保存历史数据可随时回放所选车辆的实际行车过程，准确再现所选车辆的行车路线轨迹、时间及监控录像，为处理数质量纠纷、路上事故、被盗被抢等突发事件提供有力的证据。

3.4.2.报警功能

1) 报警联动：报警时地图上对应的车辆高亮显示，同时自动连接相应视频；

2) 具备完整的报警布防功能。

车辆在行驶过程中发生问题能够及时报警，系统支持多种报警条件，如堵车、事故

3) 等

4) 车辆正常行驶中发生突发事件，驾驶员可启用紧急报警装置，即可将紧急报警信息发往监控调度中心，监控调度中心接到紧急报警后可以及时与有关部门联系，相关人员可迅速准确的到达出事地点；

3.4.3.回放功能 
1) 支持轨迹回放，录像回放以及轨迹和录像连动回放；

2) 支持录像回放拖动及快进；

3) 支持截取部分录像下载和回放；

4) 提供本地回放工具,适合多种视频压缩格式；

3.4.4.事件和管理端

1) 事件查询：监控调度中心控制系统采用强大的数据库系统，可识别各种客户并根据客户的不同要求，提供各种不同的服务内容；包括查询一般和特定的车辆位置，添加任务信息，打印各种表格等等。
2) 管理端：显示管理端界面，管理端可以实现对多种信息(如：用户、车辆、权限等)的有效管理。
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                           管理端界面
3.4.5.地图功能 
1) 支持51MAP和GOOGLE MAP 两种方式的地图，两种地图可在一套系统中自由切换；

2) 缩放、拖拉和鹰眼等基本地图操作，支持滚轮操作； 
3) 车辆跟踪：以该车居中进行地图显示； 

4) 报警联动：报警时地图上对应的车辆高亮显示；
5) 记录视图；记录当前地图视图的中心坐标和视野范围，方便下一次客户端启动直接定位至该点以及视野范围；  

6) 信息查询，查询各种车辆和站点信息； 

7) 站点管理：可添加公交站点信息和其他业务信息；

8) 视频监控，点击地图上的车辆可连接该车视频；

9) 保护区域：设置越界报警的区域；
10) 地图上画点、画线和地图测量，包括距离测量、面积测量；
11) 路径匹配； 搜索当前轨迹点在一定范围以内最近的道路并自动修正轨迹到该道路上；
12) 标志物定位： 可自动搜索车辆附近的地图标志性建筑物，告知用户车辆在哪个标志物附近；
说明：以上第9～12条功能为MAPINFO地图独有，MAPINFO地图因在智能化应用上处理的相对较好，因此为有偿使用。

3.4.6.GPS定位

支持GPS定位。定位跟踪时通过无线传输，将卫星计算出的定位信息传达至车载服务器，配合电子地图实现定位跟踪，实时了解车辆运行路线、行驶状态，提高远程调度效率，提高管理水平，降低企业营运成本，提高企业竞争力。

3.4.7.其他功能

1) 窗口双屏：可将地图和视频分屏显示；

2) 设备IP地址显示，获取设备网络流量统计；

3) 支持图表功能，由客户端根据实际现场环境进行接入；

4) 支持多级结构对车队分组管理。
5) 支持对不同用户权限管理；
4.射频铅封

4.1.电子铅封系统

系统构成：

油罐汽车监控及GPS与电子铅封监管系统，主要有全球卫星定位系统和电子铅封系统构成，通过3G（WCDMA/EVDO）方式实时传递油罐汽车运行状况和进/出油口开关状态信息。

    全球卫星定位系统以互联网为骨架，将监控中心、远程监控终端、数据服务器、无线移动通讯网、GPS车载终端有机地结合在一起，以互联网服务器为核心现分布式多级监控。电子铅封系统采用先进的计算机技术、通信技术、自动识别技术，专为油罐汽车设计，

对每个进、出油口进行编号，通过数据采集器和油口探头实时采集其开、关状态信号，通过GPS车载终端上的3G网络发送信息，传输到监控中心。实时显示车辆运行状况，油口状态，并可定制违规操作报警。
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铅封系统结构图

系统主要硬件组成：

数据采集器  电子铅封探头

系统工作原理：

根据阀门结构，配合阀门开启/关闭动作，形成上下组件探头非接触式的离合感应，通过主机把阀门的编号及其工作状态信息记录下来并进行数据存储、数据处理和数据上载。电子铅封探头安装在油罐车的进出油口部位，有效配合油口的开关操作，触发信息，并把该信息通过数据线传动给驾驶室内的数据采集器，数据采集器内经过处理的开关数据，通过车载监控GPS系统实时上传给监控中心。

电子铅封系统依靠车载监控系统及GPS时定位信息，监控软件圈划油库或加油站具体地理位置，在该区域内的所有操作均为合法操作，在该范围外的所有操作均为非法操作，车载设备和监控中心会显示报警信息，即当油罐汽车行驶至油库或加油站，车载设备和监控中心显示正常信息，此时可正常装/卸油，此外均为非法操作，车载设备和监控中心显示报警。应用安装后，默认状态为采集器上边三个指示灯（绿、黄、红），红灯亮，为施封状态，到油库或加油站，系统根据GPS上传的位置信息圈划为合理地点，此时可以打开各阀盖，实施装油、放油作业（属正常操作），作业完毕后盖好各阀盖，离开油库或加油站便不可实施装油、放油作业，否则系统会立即报警。在监控时间内如果断电、或者私自打开任何一个阀盖均有报警记录。报警记录除了上传到车载监控中心外，在采集器的指示灯上也可体现：断电报警.....是黄灯亮、开.阀门报警.....是任一阀门被打开其相应的红灯不灭。公司管理者可在监控及GPS和电子铅封系统客户端查询、分析、处理有关报警操作，所以只要在行驶途中一律不准打开任何阀盖，否则管理者将按管理规定对其非法操作行为做出相应处理。

系统功能

1、车载设备在开始工作后，具有自检功能：自检结束后，指示灯显示工作正常。

2、测量、记录、存储功能。

3、驾驶员身份记录功能：实现驾驶人员身份记录，记录驾驶员代码和公安交通管理部门核发的机动车驾驶证。

4、能确认油库、加油站装卸油的时间地点。

5、数据上载输出功能：数据转换只能在停车状态下进行。

6、计算机处理、分析、报表等管理功能。

7、上载信息

能通过数据存储卡转换，向管理计算机提供一下信息：

实时时钟；

施封数据；

车辆识别代号、车牌号码、车牌分类；

上载数据时，不会改变和删除采集器中已存储的任何数据，对每一次上载的日期和时间进行记录。

8、人员管理

加油站管理人员与电子钥匙一一对应，通过电信钥匙信息确认、查询人员管理使用过程。

9、车辆管理

管理者实时建立、查询、浏览、分析油罐汽车的车辆基本信息和电子铅封状态信息。

10、结果查询

查询油罐车辆的电子铅封记录，分析是否有非法操作发生。施封后开启/关闭油口判断为非法开关，解封后进行此项操作为正常。

11、时间管理

设置规范时间内的油品运输状况查询，先对运油车辆下调度单，进行运行时间的有效控制。

12、数据备份、报表生成

历史数据备份，查询结果生成规定格式报表，以便考核管理。

5.专业车载系列产品特性及技术参数
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产品特性：- 内置海思高性能图像处理芯片，H.264编码
- 专业车载电源设计8—36V直流宽电压输入设计
- 支持2.5寸硬盘存储，最大支持2TB
- 支持SD卡存储，最大支持128G
- 支持硬盘加热功能，适应严寒地区恶劣工作环境
- 支持实时车辆前端图片抓拍功能
- 支持语音对讲,云台控制功能
- 支持iPhone和Android、iPad等移动终端的车辆监控...

	项目
	设备参数
	性能指标

	系统
	主处理器
	Hi3520DV200

	
	操作系统
	嵌入式Linux操作系统

	
	操作语言
	中文/英文/繁体

	
	操作界面
	图形化菜单操作界面，支持鼠标操作

	
	密码安全
	用户密码、管理员密码两级管理

	路视频
	视频制式
	PAL/NTSC

	
	压缩标准
	H.264（Main Profile）

	
	 图像分辨率
	720P /960H/D1/CIF可选

	
	回放质量
	CIF/D1/720P

	
	组合方式
	4路720P/4路960H/2路720P+2路960H

	
	解码能力
	1路720P实时

	
	视频输入
	4路视频输入，航空头接口

	
	视频输出
	2路视频输出,（1路航空头接口；1路VGA或莲花头可切换）

	
	录像质量
	1到6级可配

	
	画面显示
	支持1、4画面显示

	音频
	音频压缩
	ADPCM

	
	音频输入
	4路音频输入，航空头接口

	
	音频输出
	1路音频输出，航空头接口

	
	录音方式
	声音与视频同步录制

	录像和回放
	录像方式
	手动、定时、报警

	
	视频码率
	满帧4096Mbps，6级画质可选

	
	音频码率
	8KB/s

	
	存储介质
	支持1个SATA硬盘和1个SD卡存储

	
	录像查询
	可按通道、录像类型进行检索

	
	本地回放
	按文件回放

	协议
	定时上报
	根据设置的时间间隔上报信息

	
	电子围栏
	ACC延时关机、定时开关机

	
	低电报警
	电池电压过低报警

	
	开机报警
	开机时候向后台服务器报告

	
	关机报警
	关机时候向后台服务器报告

	软件升级
	升级模式
	手动升级、自动升级、远程升级

	
	升级方法
	USB接口、无线网络

	接口
	视频输入
	4路航空头接口

	
	视频输出
	1路航空头接口（内置隔直电容和静电保护） 
1路莲花头接口 
1路VGA

	
	音频输入
	4路航空头接口

	
	音频输出
	1路航空头接口

	
	数字输入
	6个数字输入（3个正触发 3个负触发） 
内置过压保护 

	
	数字输出
	2个输出  (1个带锁存) 电流 <150mA    
内置过流保护

	
	SD卡
	1个SDXC高速卡(最大支持64G)

	
	1-wire
	1个1-wire接口 
支持DS1282温度传感器 (可配) 
内置过压保护

	
	USB接口
	1个USB 2.0

	
	硬盘接口
	最大支持2TB，支持热插拔

	
	点火输入
	1个

	
	报警输入
	6个输入(3个正触发3个负触发)

	
	RS485接口
	1个

	
	RS232接口
	2个（油量传感器）

	
	网络接口
	1个RJ45 (10M/100M 自适应以太网口)

	
	红外接口
	内置1个红外接收器 
IO支持一个外接红外接口 (可配)

	
	LED指示灯
	电源/运行/告警/视频丢失/录像/SD卡/3G/WIFI/GPS/硬盘

	
	硬盘锁
	1个

	
	调试串口
	1个串口系统调试

	3G子板
	GPS
	内置天线插拔检测电路

	
	3G/4G
	WCDMA/EVDO/LTE

	
	WIFI
	802.11 b/g/n 

	其它
	电源输入
	DC：8V~36V

	
	电源输出
	+12V@300mA 
+5V@300mA  
内置过流保护

	
	功耗
	待机3mA 
工作状态12W （12V 1A 
24V 0.5A） 
工作满载18W  (12V  1.5A
24V  0.75A)

	
	工作温度
	-20 --- 70℃

	
	存储容量
	720P  20G/天/通道     
960H  12-20G/天/通道

	
	尺寸
	201*180*60（mm）
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推荐集中管理平台服务器硬件配置

· 四核 CPU

· 3 GHz 以上主频  

· 4G内存 

· 高性能网卡，支持千兆

· UPS电源

网络带宽选择依数据传输及访问量而定。品牌机建议采用联想或HP、DELL的中端服务器即可。

5. 前端设备
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观后摄像机

摄像头功能及特点：
· 外观精美，喷漆光亮，防水防震设计合理;

· 摄像机芯片采用1/3高清晰A级CCD芯片，无亮点/死点，恢复慢，色彩鲜艳逼真。
· 镜头采用韩国广角镜头，清晰度高，可视角度110度，长时间工作不会出现画面模糊情况，性能稳定。

· 连接线采用车载电子专用线，具有抗干扰，耐高温等特点，
· 元器件全部采用原装元器件，品质稳定。

技术参数：

	型号
	RSB-5001

	影像传感器
	1/3 SONY CCD

	清晰度
	150万像素超低照度

	像素
	EIA:1920*720;

	扫描方式
	EIA:525 Lines,60 Field / sec,
CCIR:625 Lines 50 Field / sec

	同步方式
	内同步

	伽玛校正
	0.45

	信噪比
	≥47dB(AGC Off)

	电子快门
	On: EIA 1/60～1/100,000Sec,CCIR 1/50～1/100,000Sec;
Off: EIA 1/60 Sec, CCIR 1/50 Sec

	最低照度
	1 Lux(F:2.0),0 lux with built-in IR LED

	红外距离
	15米(18个红外灯)

	红外状态 
	Under 10 Lux by CDS

	红外电源
	CDS 自动控制

	镜头
	Board Lens 3.6mm/F2.0(optional) 

	视频输出
	1.0Vp-p 75 ohm

	增益控制(AGC)
	自动

	连接线
	DC JACK

	防水级别
	IP66

	操作温/湿度
	-10℃～+50℃ RH95% Max

	存储温/湿度
	-20℃～+60℃ RH95% Max

	电源
	DC12V～24V±10% 600mA

	尺寸
	75(W)X45(D)X75(H)mm

	净重
	300克
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防爆海螺半球摄像机

性能：
· 1/4" Sony CCD
· 红外半球，24个Φ5红外灯；投射距离：0-20米；

· 日夜两用型监控摄像头，彩色，黑白模式自动切换；

· 采用双玻璃有效防止镜头起雾； 

· 金属外壳。
技术参数：
	型号
	RSB-3003
	RSB-3003-Y

	图像传感器
	1/4" SONY CCD

	信号系统
	PAL制或NTSC制可选

	有效像素
	PAL制：1920*720

NTSC制：1920*720
	PAL制：1920*720
NTSC制：1920*720

	水平解析度
	130万像素
	130万像素

	同步系统
	INT

	信噪比
	≥48dB

	最低照度
	0.5Lux/F1.2~0Lux/F1.2IR

	白平衡控制
	自动跟踪白平衡

	电子快门
	电子快门模式

	背光补偿
	背光补偿开

	增益控制
	自动增益可选

	投射距离
	0-20米

	标配镜头
	6mm/3.6mm

	视频输出
	1Vp-p ,75 Ohm,BNC

	消耗功率
	最大消耗功率不大于7W

	工作环境
	环境温度：-10℃~+50℃ 相对温度小于95%

	供电电源
	DC 12V
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防爆专用罐车摄像机

产品型号：C512CP-Ex
产品特点：
防爆性能符合GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第1部分:通用要求》、GB3836.2-2000《爆炸性气体环境用防爆电气设备 第2部分:隔爆型“d”》的规定制成隔爆型结构。 
防爆级别：ExdⅡCT6
产品材质：铝合金
功能特点： 内置高亮度红外灯配合多种焦距镜头，15米红外可视距离，可见光不足时红外灯自动开启，可在夜晚和光线较差时使用
应用冕类氟磷酸盐防爆玻璃，光通率高于92%，完全消除红外灯光晕；纳米隐形雨刷，不粘水，不粘油，排斥灰尘；全铝合金整体成型经氟炭喷涂处理，防爆，防尘，防水，外形小，质量轻

适用环境：具有ⅡA、ⅡB、ⅡC类可燃性气体，引燃温度组别为T1-T6组的1区、2区，可燃性气体或蒸气与空气形成的爆炸性混合物的场所，也适用于引燃温度组别为T1-T6组的20区、21区、22区，含有可燃性粉尘混合物的场所。如：石油、化工、矿井、军工、医药、油库、轮船、钻井平台、加油站、花炮生产、粮食加工储存等。

	防爆标志
	ExdⅡCT6

	防护等级
	IP66

	成像器件
	 1/3"SONY Super HAD  CCD

	解析度
	520TVL

	最低照度
	0Lux(红外灯开启)

	红外距离
	15m

	镜头选择
	6mm / 8mm / 12mm / 16mm / 25mm可选

	红外开关
	照度低于0Lux自动开启

	供电电压
	DC12V

	工作电流
	≤500mA 

	环境温度
	-25℃ ~ +70℃ 

	外形尺寸
	￠119mm ×102 mm(长)

	重量
	≤1.1kg


3. 车载专用液晶高清显示器 RSB-7C
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产品特性：

·专门针对大型车种设计，宽电压输入。
·全新高亮屏，亮度高，画面清晰。
·使用寿命长，采用高频低阻元器件，能有效防止发动机高频干扰。
·外壳采用进口ABS全原料塑胶，喷涂进口原装耐磨防酒精油漆，不易老化。
·防水防尘结构设计，安装简便。 
	　LCD尺寸 
	7寸彩色液晶数字显示器 

	　系统制式 
	NTSC/PAL 

	　可视角度 
	上:45 , 下:65 ,  左:65 , 右:65 

	　分辨率 
	800×480

	　单位亮度 
	350cd/㎡ 

	　对比度 
	400:1 

	　点阵间距 
	0.321×0.370 

	　画面比例 
	16:9 

	　阻抗 
	75欧姆 

	　输入电压 
	12V~32V 

	　工作温度 
	-10℃~+65℃ 

	　存储温度 
	-30℃~+80℃ 

	　峰值 
	1Vp-p 


4. 通话手柄
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5.企业简介
珠海锐视保-专业的车载视频监控解决方案提供商 
依靠自主研发和持续创新向客户提供优质的安防监控产品和领先的系统解决方案 
锐视保在珠海、深圳设立了研发中心，与华为海思、TI、TECHWELL等企业结成战略合作伙伴，与北京理工大学、吉林大学等高校建立“产、学、研”合作体系，先后多次承担科技攻关和产业化项目、科学技术研究与开发项目、电子信息产业发展项目，拥有专利/软件著作权近百项，被评选为“国家高新技术企业”、“优秀自主品牌企业” 、“中国安防协会常务理事单位”。

锐视保已通过ISO9001： 2008国际质量管理体系、ISO14001：2004环境管理体系认证，产品“嵌入式数字硬盘录像机、网络硬盘录像机、专业车载硬盘录像机、模拟摄像机、高清网络摄像机、智能球机、网络视频服务器”等，已通过国家公安部安全与警用电子产品质量检测中心检测和欧盟CE、美国FCC等权威认证，并获得 “平安城市建设推荐品牌” 、“自主创新促进奖”、“中国安博会金鼎奖”等荣誉[image: image23.jpg]BRHTREIZER
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6.完善的服务体系

     （一）技术支持及服务的项目
1、设备的安装及系统集成服务
2、对所有设备提供相应的保修期内免费维修服务
3、对应用软件提供壹年的免费升级和维护服务
4、签定维修合同进行整体保修服务(费用由双方协商解决)

5、提供永久的免费电话咨询技术支持服务

6．工程中所涉及的软件二次开发和相关技术培训，我方将以优惠的价格向贵方提供。

7．如需向第三方软件开发商开放我方程序接口，我方可向贵方提供相应接口和文档，我方只对贵方提供，不直接与第三方软件开发商发生联系。与我方程序接口相关的代码、文档、图片、磁介质等知识产权，归我方所有，未经我方授权第三方软件开发商不得在非本公司产品或广告宣传中引用、摘抄我方代码、文挡资料等。

8．在监控系统工程建设完成后，我方配合贵方完成工程的交接工作。

（二）硬件设备的服务与承诺
所有硬件设备自系统最终验收通过之日起，根据相应设备的保修期限提供12个月的免费整体保修。保修期内，由于设备本身质量问题，我免费更换或维修；对非设备质量引起的故障和损坏及保修期后的维修，我将收取人工费、交通费和材料费。免费整体保修之后，我公司将继续终身提供维修服务，如需增加功能或需要补充设备，我们将积极配合，并予以价格优惠。如果贵方需要继续我公司提供整体保修任务，具体费用可以由双方协商签定维修协议进行。
我们的售后服务一直遵循的原则为：

项目设专项支持工程师，主动沟通交流、服务及时到位、事前有效防范、做到顾客满意。
技术支持设24小时热线服务、第一时间到现场：二十分钟排除故障，

（三）应用软件服务与承诺
从应用软件需求分析，到系统设计、软件编程、软件测试、软件培训、系统试运行、系统维护、按需定做，我公司为用户自始至终提供全方位的服务。
（四）技术文件、资料的移交
所有的技术文件、资料的移交，在系统全面实施时进行。需移交的技术文件和有关资料应包括硬件、软件、系统等一切有关的设计资料、特殊说明、软硬件测试报告、安装使用状况、试运行记录、安装使用手册等资料及刻录光盘等。
（五）日常技术支持及问题的解答方式
1、现场技术支持        

2、电话、传真问题解答

3、远程协助
（六）其它服务承诺
锐视保凭借自身的技术优势，在保修期内，针对用户出现的技术问题将尽可能地提供现场服务，使用户尽快熟悉并掌握整个系统的使用。在质保期内如遇买方有重大活动，我公司派人到现场提供系统的运行保障，保证活动的正常进行；一般情况下，定期对设备运行情况巡查。

锐视保的营销网点遍布全国，如华南、华中、华北、华东、东北、西北、云南、贵州、四川、重庆、新疆、香港、澳门等地，为全国客户提供便捷、优质、全面的服务。做为设备生产厂，能够确保售后服务做的快速、高效。
（七）服务原则

锐视保在各地的系统工程项目中一律按招标技术要求及合同条约，按期保质保量地完成中标项目，得到了用户单位的一致的好评。同时我公司在产品技术上不断锐意进取，选用先进且成熟的设备与技术，在配套产品上选用质量可靠、性能高且稳定的产品。

我们的售后服务一直遵循的原则为：主动、及时、有效、满意。
部分成功案例

油罐车类：

珠海宝塔石化有限公司

中国石化武汉分公司

中国石化珠海石油分公司

舟山石油分公司

中油龙桥石油有限公司

中山市石油公司

中海石油有限公司

交通类：

上海公交系统

上海世博园公汽

北京卫戍区运输集团

成都公交集团

南充公交公司

兰州公交公司

新疆克拉玛依公交公司

宜昌公交

武当山旅游客车

珠海信禾公交公司

广湛客车运输中心

南京公交集团

洛阳公交三公司

洛阳公交二公司

周口公交公司

濮阳公交公司

商丘市公交公司

鹤壁公交公司

西华县公交公司

项城县公交公司

沈丘公交公司

固始县公交公司

渑池县公交公司

夏邑长途汽车运输公司

永城长途汽车运输公司

南阳宛运集团

舞钢市保安公司押运

河南省检察院执法车

河南省法院执法车

南阳市检察院执法车

南阳市法院执法车

新乡市检察院执法车

新乡市法院执法车

郑州市西开发区城管执法车

河南省畜牧局（河南省鲜奶运输车）

信阳环卫公司

济源市校车

濮阳县校车

民权县120急救车

新郑市交通执法局执法车

中牟交通运输局

虞城交通执法局执法车

淅川交通执法局执法车

长垣县联合执法大队

郑州惠济区城管执法大队

汝州市人民医院120急救车

方城县校车管理服务有限公司

济源市校车监控管理中心

新郑市教育局

河南省最慧运输科贸有限公司

信阳市金科渣土车运输管理有限公司

民权县交通执法局

洛阳大张物流园

鹿邑万通渣土车管理有限公司

镇平校车4G视频监控项目

洛阳九鼎渣土车运输服务有限公司

油罐车监控系统前端设备布置图
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